Cat. No. 25-2006 


Manual del Usuario 


Mouse Inalambrico 
con convertidor de 
corriente alterna 



INTRODUCCION 

Este mouse inalambrico con diodo emisor de luz infrarrojo lo libera de tener que tra- 
bajar con un cable encima de su escritorio. El sistema de recargado de bateria inte- 
grado le permite operarlo durante ocho boras, entre recargado y recargado. El diseno 
de facil uso le permite operar el mouse con cualquier mano, y ademas podra configu- 
rar su operacion para convertirlo en un mouse de 2 o 3 botones. 

Siga las instrucciones en este manual para instalar su mouse y configurer el programa 
operative para obtener la mejor operacion de acuerdo con los programas que usted 
este utilizando. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

• Una PC IBM™ compatible con un puerto en serie RS-232 

• Un lector de discos de 3ypulgadas 

• Un disco duro 


©1994 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 

Tandy es una marca registrada de Tandy Corporation. 
IBM es una marca registrada de 
International Business Machines, Corp. 
MS-DOS y Windows son marcas registradas de 
Microsoft Corporation. 
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PREPARATIVOS E INSTALACION 

CONEXION DEL RECARGADOR DE BATERIAS/RECEPTOR 
INFRARROJO PARA SU COMPUTADORA 

Conecte el cable del cargador/receptor Infrarrojo en un puerto en serle de 9 puntas en 
la parte posterior de su computadora. Consulte su manual del sistema o tarjeta I/O 
para obtener mas Informaclon con respecto a su equipo. 

SI su computadora ofrece solamente un puerto en serle con 25 puntas, use un adapta- 
dor de 25 a 9 puntas Radio Shack Cat. No. 26-1388 para conectar los adaptadores 
DB25 macho a DB9 macho, o el adaptador DB25 hembra a DB9 macho). 


1 . Apague su computadora. 

2. Conecte el cargador/receptor ya sea en el puerto COM 1 , COM2, COM 3, o COM 4 
en su computadora. SI el puerto ofrece 9 puntas, conecte el cable del carga- 
dor/receptor directamente en el puerto; si el puerto ofrece 25 puntas, conecte el 
adaptador de 25 a 9 puntas primero, y despues conecte el cable del carga- 
dor/receptor en el adaptador. 

CARGADO DE LA BATERIA DEL MOUSE 

Listed debera recargar la baterfa en paquete, Integrada dentro del mouse, a su capacl- 
dad maxima antes de poder usarlo. 

1 . Coloque el Interrupter de corriente del mouse en la posiclon OFF. 

Nota: Mantenga este Interrupter en la posiclon OFF y dentro del recarga- 
dor/receptor cuando no este en uso para mantener su carga. 
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2. Conecte el conector tipo barril del convertidor de corriente alterna en el enchufe 
DC 9V locallzado en la parte posterior del recargador de bateria, y conecte el otro 
extreme del cable del recargador en un enchufe estandard de corriente alterna. 


Notas: 

• Listed podra cargar la bateria del mouse usando pequeha cantidad de corriente que 
consume a traves de la conexion en la computadora, sin embargo este procedl- 
mlento tarda mucho mas en el recargado de la bateria. Para cargar la bateria con 
mas rapidez, use el convertidor de corriente AC para conectar el recargador en un 
enchufe de corriente alterna. 

• Use solamente el convertidor de corriente que se Incluye y provee 9 voltlos DC, 
genera 18 mlllamperes y su conector central esta a positive y es el adecuado para 
conectarse en el enchufe marcado DC 9V en el recargador. El uso de un converti- 
dor que no cumpla con estas mfsmas especificaclones pudlera dahar el mouse o el 
convertidor mfsmo. 

3. Coloque el mouse en su recargador de baterfa, de manera que los tornlllos en la 
parte Inferior del mouse se aifnien con los contactos de carga dentro del recarga- 
dor. El Indicador color rojo del recargador en su panel del frente se llumlna mientras 
la baterfa esta slendo recargada. 

La baterfa del mouse esta cargada a su maxima capacldad y llsta para ser usada du- 
rante aproximadamente 15 horas consecutivas. Una carga a su maxima capacldad 
pudlera rendir hasta 10 horas. Despues de la carga Iniclal, recargue el mouse durante 
2 horas por cada hora de uso (por ejempio, si usted usa el mouse durante aproxi- 
madamente 2 horas, recarguelo durante aproximadamente 4 horas). 

Nota: Ocaslonalmente deje el mouse fuera del recargador/receptor hasta que se des- 
cargue totalmente la baterfa. Esto prolonga la vIda de la baterfa. 


4 



DIRECTRIZ DEL MODULO DE OPERACION DEL MOUSE 

La mayor parte de los programas (como Windows™) usa el modulo de mouse con dos 
botones. Vea la guia de referenda de sus programas para determinar si requiere un 
mouse de 2 0 3 botones. 


Seleccion del modulo Microsoft para mouse con 2 botones 

1 . Coloque el interrupter en OFF. 

2. Coloque el selector de modulo 3/2 en la parte posterior del recargador/receptor en 
la posicion 2 . 

3. Coloque el interrupter del mouse en la posicion ON. 

Seleccion del modulo para mouse con 3 botones 

1 . Coloque el interrupter en OFF. 

2. Coloque el selector de modulo 3/2 en la parte posterior del recargador /receptor en 
la posicion 3 . 

3. Oprima y mantenga oprimido el boton derecho en el mouse y coloque el selector en 
la posicion ON, al mismo tiempo. 

INSTALACION DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL MOUSE 

Para instalar el programa operative del mouse, usted debera copiar primero el pro- 
grama operative que se ha incluido en un diskette de 3y4Dulgadas en su disco duro, y 
posteriormente cargar en la memoria el programa operative. Usted podra modificar el 
archive AUTOEXEC.BAT para incluir el comando para cargar el programa operative, 
conjuntamente con otras opciones que haya usted especificado, cada vez que usted 
encienda su computadora (vea su guia de referenda MS-DOS™). 

Siga estos pasos para copiar y cargar el programa operative del mouse. 

1 . Encienda su computadora. 
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2. Haga un respaldo del disco maestro del programa operative del mouse, y use este 
respaldo y no el disco maestro para instalar el programa operative en su computa- 
dora (vea su guia de referenda MS-DOS™). 

3. Cree un directorio para el archive del programa operative. Per ejempio: 

MD C:\MOUSE 

4. Inserte el respaldo del programa operative en el lector de discos A. 

5. Cuando la pantalla muestre la indicacion del cursor DOS, copie ambos archives en 
el diskette en su disco duro, tecleando: 

COPY A:\*.* C:\MOUSE 

6. Gamble el directorio en donde usted desee instalar el programa operative del 
mouse tecleando la palabra MOUSE. 

Notas: 

• El programa operative que se ha provisto es solamente necesario para ser usado 
en DOS (y usando el programa de prueba del mouse que se ha provisto). Cuando 
usted este dentro de Windows, el programa operative es usado segun lo haya usted 
especificado en el menu de Windows Setup. Seleccione el programa operative de 
Microsoft 0 IBM PS/2 para el mouse. Vea la gufa del usuario de Windows para ob- 
tener mas informacion para la instalacion de un programa operative para el mouse. 

• Usted podra modificar su archive AUTOEXEC.BAT para inclufr el comando de car- 
gado del programa operative al encender o restablecer directrices en su computa- 
dora. Per ejempio, agregue la siguiente Ifnea en su archive AUTOEXEC.BAT: 

C:\MOUSE\MOUSE 

PRUEBA DE LA INSTALACION 

Con el programa operative del mouse cargado, teclee la palabra TEST en el comando 

del cursor C:\MOUSE. Una pantalla aparece que le permfte probar el movimiento del 

mouse y sus botones. 
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• El extremo izquierdo superior de la pantalla muestra las coordenadas de posicion 
que corresponden a la ubicacion del cursor en la pantalla, conforme desplaza el 
mouse. 

• Una ilustracion del mouse aparece en el centre de la pantalla. Al oprimir un boton 
en el mouse, el boton correspondiente destella en la pantalla. 

• En la parte inferior de la pantalla se ilustra un teclado de un piano. Al desplazar el 
cursor hacia una tecia y oprimir un boton en el mouse, la computadora responde 
con un tone. 

• En el extremo derecho superior de la pantalla se podran apreciar tres marcos. El 
primer marco muestra el tipo de mouse en uso (2 botones o 3 botones). El marco 
central muestra informacion respecto al programa de prueba al pulsar el mouse so- 
bre el mismo. El marco inferior abandona el programa de prueba al pulsar un boton 
del mouse sobre este. 

ESTABLECER LAS OPCIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL 
MOUSE 

Accese el directorio en donde fue instalado el programa del mouse y teclee MOUSE /? 
0 MOUSE /H para consultar la pantalla de ayuda que muestra todas las opciones del 
programa operativo del mouse. 

Nota: Usted podra consultar la pantalla de ayuda desde cualquier posicion del cursor 
en cualquier directorio de DOS al teclear C:\MOUSE\MOUSE /H. 

Las opciones de las directrices neutras que son establecfdas al cargar el programa 
operativo del mouse son las apropiadas para todo uso. Sin embargo, usted podra 
cambiar estas opciones en el case de alguna situacion unica en su genero relacionada 
con un programa o su equipo. 

Para cambiar una de las opciones en el programa operativo, teclee la palabra MOUSE 
(/option). Si desea que el mouse siempre accese esa opcion, agregue la opcion en la 
Ifnea del archive AUTOEXEC.BAT del mouse. Por ejempio: 

C:\MOUSE\MOUSE 

Generador de velocidad (Resolucion en programas) 

El generador de velocidad determina la velocidad en la cual el mouse se desplaza con 
relacion a la rapidez con la cual usted lo mueve. A menor resolucion, resulta en una 
aceleracion del movimiento del cursor. A resolucion mayor, resulta en una disminucion 
del desplazamiento del sehalador, pero incrementa su exactitud. 

Usted podra deshabilitar la resolucion en programas, para que el cursor siga el 
movimiento del mouse sin aceleracion. O usted podra establecer el numero de veces 
que la resolucion dinamica es multiplicada al teclear /R (y un numero del 1 al 10). 
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Puerto del dispositive y tipo de mouse 

La opcion del puerto del dispositive especifica el puerto en serle en donde se ha 
conectado el mouse y su Interrupcion en la tarjeta I/O. En la mayoria de los cases, 
usted debera configurar el mouse en COM/1 , /2, /3 o /4. La directriz neutra es /I . 

SI conecta el mouse en un puerto en serle con una Interrupcion diferente a aquellas 
mostradas en la pantalla de ayuda, usted podra configurar el numero de puerto I/O 
hexadecimal y el numero de IRO decimal estableclendo la opcion /Np,l. Vea la guia del 
usuarlo de su sistema o la documentaclon del puerto en serle, para obtener mas In- 
formaclon. 

Nota: Las opciones /P y /B mostradas en la secclon Device Port y Mouse Type de la 
pantalla de ayuda no estan disponibles para este tlpo de mouse (serial). 

DESiNSTALACiON 

SI usted esta usando un programa que requiere de mucha memorla y no requiere un 
mouse, y ademas desea llberar memorla adiclonal, usted podra deshabllltar el pro- 
grama operativo del mouse, en la memorla al teclear MOUSE /O o MOUSE /OFF. 



USO DEL MOUSE 

Este mouse le permite usar con mas facilidad muchos programas con graficas, 
procesamiento de palabras, y diseno y composicion de paginas. Vea la guia del usu- 
arlo de sus programas para consultar el uso de un mouse en ese programa especifico. 

SI su programa le sollcita el tlpo de mouse que esta usando, especifiquelo como 
mouse en serle Microsoft (2 botones) o un mouse Mouse Systems PC (3 botones). 

Nota: Al usar algun programa dentro de Windows, este usara el programa operativo 
que usted especifico en el menu Windows Setup. Selecclone el programa operativo 
Microsoft mouse en serle. 

Coloque el Interrupter en la posiclon ON. DIrfja el mouse hacia el sensor Infrarrojo en el 
panel frontal del recargador/receptor. El Indicador color verde se llumlna para IndIcar 
que el mouse esta en comunicaclon con su receptor. 


La manera en la cual usted utilfce los botones del mouse depende del sistema que 
usted haya selecclonado y su programa. Generalmente, los botones en su mouse 
tienen tres uses: posiclonar, senalar, y desplazar. 

Posicionar: le permfte posiclonar un sfmbolo con una flecha en la pantalla de su com- 
putadora al mover el mouse. 

Senalar: le permfte senalar una funclon dentro de un programa o posiclonar el cursor. 
Para activarla, posiclone el cursor en la ubicaclon deseada. Oprima y suelte uno de los 
botones del mouse. 

Doble-senalizacion: Una varlante de senalar. Algunos programas requieren de una 
doble-acclon del senalador para selecclonar o activar una funclon. Para efectuar una 
doble-acclon de senallzaclon, oprima y suelte uno de los botones del mouse, con rapl- 
dez, dos veces. 

Desplazar: Comblna la acclon de posiclonar y senalar. La acclon de desplazamlento 
mueve elementos en programas con graficas o selecclona texto en los programas de 
procesamiento de palabras. Coloque el senalador en la ubicaclon original, mantenga 
oprimido el boton del mouse, y desplace el mouse hacia arriba o abajo. Una vez que 
suelte el boton, los elementos que conforman una grafica o texto han quedado selec- 
clonados. Oprima el boton nuevamente, para abandonar la acclon anterior. 
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LOCALIZACION DE POSIBLES AVERIAS 


Si usted enfrenta un problema con su mouse, verifique lo siguiente: 

• Cerciorese que el cable del recargador/receptor este firmemente conectado en la 
computadora. 

• Asegurese que la bateria del mouse este cargada a su maxima capacidad. Si la 
bateria esta debil, el cursor pudiera desplazarse erraticamente o simplemente no 
moverse. 

• Asegurese que el transmisor infrarrojo este dirigido hacia el receptor. 

• Asegurese haber seleccionado el puerto en serie correcto (vea “Instalacion del pro- 
grama operativo del mouse”). 

• Si el cursor se desplaza erraticamente a traves de la pantalla, limpie la esfera en el 
interior del mouse (vea “Limpieza del mouse inalambrico”). 

• Si el cursor aparece en la pantalla, pero no obtiene movimiento, cerciorese haber 
instalado el programa operativo. 

• Si el sehalador del mouse de mueve de manera erratica o brinca en la pantalla, 
cerciorese haber colocado correctamente el boton 2 o 3 en la parte posterior del re- 
cargador/receptor. 

Si usted sigue teniendo problemas despues de haber verificado lo anterior, acuda a 

una tienda Radio Shack para obtener ayuda. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

Su mouse inalambrico Tandy es un ejempio de diseno y mano de obra de insuperable 
calidad. Las siguientes sugerencias le ayudaran a conservar y mantener su mouse 
para poderlo disfrutar durante anos. 

Mantenga el mouse seco. Si se llegara a mojar, sequelo inmediata- 
mente. Los liquidos pudieran contener minerales que corroen los cir- 
cuitos electricos. 

Use y guarde su mouse solamente bajo condiciones normales de tem- 
perature. Las temperatures extremosas pudieran acortar la vida de los 
dispositivos electronicos y deformar o derretir sus componentes de 
plastico. 

Manipule el mouse con mucho cuidado y delicadeza. Dejarlo caer al 
piso pudiera denar sus circuitos y ser causa de un funcionamiento ina- 
propiado. 

Mantenga el mouse alejado del polvo y las grasas, ya que estos ele- 
mentos pudieran ser causa de un desgaste premature de sus compo- 
nentes. 

Limpie ocasionalmente el mouse con un trapo humedo para manten- 
erlo como nuevo. No use productos quimicos, solventes o detergentes 
concentrados para limpiarlo. 

Modificar o alterar los componentes internes del mouse pudiera causer un mal fun- 
cionamiento del mismo e invalidar su garantia. Si su mouse no esta funcionando como 
usted lo esperaba, acuda a una tienda Radio Shack para obtener ayuda. 

REEMPLAZO DE LA BATERIA 

La bateria del mouse tipicamente tiene una duracion de varies ahos, bajo condiciones 
normales de uso. Sin embargo, si el mouse no funciona despues de una recarga a su 
maxima capacidad, sera necesario reemplazar la bateria. 

La bateria del mouse no podra ser mantenida o reparada, y debera ser reemplazada 
por un tecnico en la materia. Cuando sea imposible recargar la bateria, lleve su mouse 
a una tienda Radio Shack para reemplazar la bateria. 
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LIMPIEZA DEL MOUSE INALAMBRICO 


El mecanismo de la esfera del mouse pudlera llegar a ensuclarse con polvo o peluza. 
SI el senalador en la pantalla (cursor del mouse) no se desplaza con suavidad, siga 
estos pasos para limplarlo. 

1. Apague el mouse. 

2. Invierta el mouse. 

3. Gire el soporte de la esfera Interior hacia la derecha y levantelo. 


4. 


Invierta el mouse hacia su lado original y sostenga la esfera con la palma de la 
mano. 


5. Use un trapo seco y suave para limplar la esfera y el rodlllo. No use Ifquidos para 
limpleza, solventes, papel higlenico, o cualquier otro dispositive que pudlera dejar 
rastros de peluza. 

6. Sople con dellcadeza el area de movimlento de la esfera para quitar polvo o peluza 
que se haya acumulado en el Interior. 

7. Vuelva a Instalar la esfera. 

8. Alfnle las tres ranuras en el soporte con las tres perforaclones en el bastidor del 
mouse, gfre el soporte hacia la Izquierda para bloquearlo. 

9. Enclenda el mouse y restablezca las directrices de la computadora. 
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ESPECIFICACIONES 


Funcionamiento 

Velocidad de desplazamiento 

Resolucion 

Interfaz 

Codificador 

Serial remota 

Angulo de opera- 

cion 

Fuente de energia 

CIcIo de operaclon 

Temperatura amblental 

4QSC 


Microsoft Serial (2 botones) y PC Mouse (3 botones) 

700mm/segundo 

DInamIca 350-3500 unidades 

RS-232C, COM1 , COM2, COM3, COM4 

Optico-mecanico 

Infrarroja 


90S 

..Bateria recargable Integrada 
Aprox. 10 boras (Uso normal) 
os a 


Temperatura para almacenamlento -15s a 

60 SC 


Humedad amblente permisible 85% o menor 

DImenslones 

Mouse 110 X 60 X 30 mm 

Recargador/receptor 83 x 63 x 70 

Peso 


Mouse 135 gms 

Recargador/receptor 147 gms 

Accesorlos Incluidos Convertidor de corriente 

Diskette con programa operativo de 3ypulgadas 


13 




